
 

De Ypr 765 heeft jarenlang, samen me de Leopard 1 en 2 de ruggengraat gevormd van de koninklijk 

landmacht. Sinds 1979 zijn er in totaal ongeveer 2.800 stuks in gebruik geweest en zelfs in 2013 

rijden er nog ongeveer 280 a 300 stuks rond. Natuurlijk zijn er varianten afgestoten, maar het 

grootste deel van de versie rijden nog rond. Het is de bedoeling dat de laatste Ypr rond 2015 het 

toneel zal verlaten en wordt vervangen door de Artec Boxer. Het voertuig is internationaal bekend 

als de Aifv, oftewel de Armoure Infantery Fighting Vehicle en wordt door een groot aantal landen 

over de wereld gebruikt. Wat het Ypr voertuig zo aantrekkelijk maakt, is dat de voertuigen niet duur 

zijn, makkelijk in onderhoud, mobiel en vuurkracht heeft. Het grote nadeel is, dat de voertuigen niet 

meer opkunnen tegen de modernste wapensystemen. Tevens kan de Ypr 765 niet meer ge-update 

worden. Turkije en Zuid-Korea maken allebei een eigen versie van de Ypr 765/Aifv voertuigen, 

hierover later meer.   

GESCHIEDENIS: 

Lƴ ƘŜǘ ōŜƎƛƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƧŀǊŜƴ Ωтл ǿŀǎ bŜŘŜǊƭŀƴŘ ƻǇ ȊƻŜƪ ƴŀŀǊ ŜŜƴ ƻǇǾƻƭƎer voor de Yp-408 en Amx 

voertuigen. De belangrijkste reden hiervoor was,  dat de oudere voertuigen de Leopard tanks niet bij 

konden houden in het veld. Na lang zoeken kwam men terecht bij de fabrikant Fmc, Food Machinery 

Corporation. Eigenlijk is de Ypr 765 een verbeterde M 113. Het voertuig heeft een aantal 

verbeteringen ondergaan.  Ook de amerikanen hadden aanvankelijk wel oren naar de Aifv, toen 

bleek dat de M 113 echt een slagveld taxi was ipv een gevechtsvoertuig. Vooral in Vietnam kwam 

deze tekortkoming flink tevoorschijn. Aangezien de amerikanen toch kozen voor de Bradley, werd de 

Aifv aan de kant geschoven. Nederland, dat op zoek was naar een voertuig dat mee kon komen op 

het slagveld met de Leopard tanks, had wel oog voor het nieuwe pantsergevechtsvoertuig van Fmc. 

Eerst werd de M 113, enkele typen M 113 waren al in gebruik bij de landmacht, getest. Maar net als 

de amerikanen ook ontdekt hadden, was het niet mogelijk om de M 113 als gevechtsvoertuig te 

gebruiken. Toen viel het oog op de Fmc Aifv, in Nederland bekend onder de naam Ypr 765. Na enkele 

testen, werd besloten om de Ypr 765 aan te schaffen. Het aanschaffen van de Ypr 765 werd in 2 



stappen gedaan, eerst werd een serie van 1.300 voertuigen gekocht. Rond 1990 had de landmacht al 

2.140 voertuigen in dienst van de Ypr. In verschillende versies (zie verderop in het artikel). In de tijd 

dat de Ypr 765 werd ingezet in Afghanistan, kwam men er achter dat de bepantsering niet optimaal 

ǿŀǎ ǘŜƎŜƴ ŘŜ ǾŜŜƭ ƎŜōǊǳƛƪǘŜ wǳǎǎƛǎŎƘŜ wǇƎΩǎΣ wƻŎƪŜǘ tǊƻǇǇŜƭŜŘ DǊŜƴŀdes en de alom bekende 

bermbommen. Om de voertuigen beter te beschermen tegen dit soort wapens werd besloten om de 

Ypr voertuigen uit te rusten met Era, Explosive Reactive Armour. Door dit extra pantser werd het 

ǾƻŜǊǘǳƛƎ ǿŜƭ ŜŜƴ ǎƭŀƎ ȊǿŀŀǊŘŜǊΦ 9ƴ ƴƛŜǘ ȊƻΩƴ klein beetje, normaal woog een Ypr 765 rond de 

12.500kg en met de Era bevestigd werd dit 18.000kg ongeveer. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS YPR-765 PRCO: 

Lengte: 5.26m 

Breedte: 2.82m 

Hoogte: 2.20m 
(Gevechts) Gewicht: 12.600kg 

Bemanning: Verschillend (zie tekst) 
Bewapening: 1x 12,7mm mitrailleur 

Munitievoorraad:  
Snelheid: 65km/uur 

Bereik: 483km 

Brandstofinhoud: 500l 
Nbc systeem: Nee 

Klimvermogen: 60% 



Verticaal obstakel: 0.64m 
overschrijdingsvermogen: 1.68m 

Diepwaden: Amfibisch 
Motor: 6 cylinder 2-takt dieselmotor, Detroit 

Engine Division Gmc 6-v-53-t met 
260pk 

 

TECHNISCHE GEGEVENS YPR-765 PRI: 

Lengte: 5.26m 
Breedte: 2.82m 

Hoogte: 2.54m 
(Gevechts) Gewicht: 13.700kg 

Bemanning: 2+8 
Bewapening: 1x een 25mm kanon, 1x een coaxiale 

mitrailleur 7,62mm. 
Munitievoorraad: 300x 25mm, 1850x 7,62mm 

Snelheid: 65km/uur 

Bereik: 483km 
Brandstofinhoud: 500l 

Nbc systeem: Nee 
Klimvermogen: 60% 

Verticaal obstakel: 0.64m 

overschrijdingsvermogen: 1.68m 



Diepwaden: Amfibisch 
Motor: 6 cylinder 2-takt dieselmotor, Detroit 

Engine Division Gmc 6-v-53-t met 
260pk 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS YPR-765 PRAT: 

Lengte: 5.26m 
Breedte: 2.82m 

Hoogte: 4.30m (met launcher omhoog) 
(Gevechts) Gewicht: 13.700kg 

Bemanning: 4 (in oorlogstijd, vredestijd 3) 

Bewapening: 2x Tow 2 anti-tankraketten, 1x 
coaxiale 7,62mm mitrailleur. 

Munitievoorraad: 12x Tow 2, 1840x 7,62mm  
Snelheid: 64km/uur 

Bereik: 483km 
Brandstofinhoud: 500l 



Nbc systeem: Nee 
Klimvermogen: 60% 

Verticaal obstakel: 0.64m 
overschrijdingsvermogen: 1.68m 

Diepwaden: Amfibisch 
Motor: 6 cylinder 2-takt dieselmotor, Detroit 

Engine Division Gmc 6-v-53-t met 
260pk 

 

TECHNISCHE GEGEVENS YPR-806 BERGING: 

Lengte: 5.34m 

Breedte: 2.73m 
Hoogte: 2.89m 

(Gevechts) Gewicht: 11.500kg 

Bemanning: 3 
Bewapening: 1x 12,7mm mitrailleur 

Munitievoorraad: 1.200x 12,7mm 
Snelheid: 64km/uur 

Bereik: 380km 
Brandstofinhoud: 500l 

Nbc systeem: Nee 

Klimvermogen: 60% 



Verticaal obstakel: 0.60m 
overschrijdingsvermogen: 1.70m 

Diepwaden: Amfibisch 
Motor: 6 cylinder 2-takt dieselmotor, Detroit 

Engine Division Gmc 6-v-53-t met 
260pk 

 

UITERLIJK: 

Wat het uiterlijk betreft is de Ypr 765 familie zeer herkenbaar. De Ypr 765 familie heeft een schuin 

oplopende neus, met op de neus een boeggolfkeerplaat bevestigd. Bovenop het voertuig, behalve bij 

de prat en pri is een cupola met een affuit voor een mitrailleur. Aan de achterkant zit een grote klep 

met een kleinere deur erin verwerkt. Links en recht is ruimte loopt de romp iets door. Wat de 

zijkanten betreft, deze zijn een beetje bol. Voorin het voertuig zit de motor met de chauffeur aan de 

linkerkant. In het midden zit de commandant en de schutter. En achterin heb je vrachtruimte of 

ruimte voor personeel. Bij de prat zit aan de linkerkant een munitierek voor 8 Tow raketten. Voorop 

het voertuig zit links en rechts een draadschaar. De rookbuslanceerders zijn rechts voor op de romp 

bevestigd en worden afgeschermd door een beugel. Links en Rechts (2x), maar ook achter (1x) in de 

deur is ruimte voor een schietpoort. In Afghanistan is extra bepantsering aangebracht op het 

voertuig. Deze Era (Explosive Reactive Armour) zijn een groot aantal blokken die op het voertuig zijn 

besvestigd. Era beschermt tegen holle lading, zoals afgevuurd door de Rpg. 

 



VARIANTEN: 

In Nederland zijn verschillende varianten van de Ypr 765 familie actief geweest. Sommige varianten 

zijn nu nog in gebruik en worden in principe pas compleet afgestoten in 2014 a 2015! De varianten 

van de landmacht hebben allemaal het zelfde onderstel. Nederland had: 

¶ YPR 765 PRI 25MM: Dit is de Pantser Rups Infanterie variant van de familie. Het voertuig is 

uitgerust met een 25mm snelvuurkanon. Het voertuig bied/bood plaats aan 3 

bemanningsleden en 7 infanteristen.  

¶ YPR 765 PRI .50: Ook is er een infanterieversie met .50inch (12,7mm) mitrailleur in dienst 

geweest bij de kl. Dit voertuig heeft dezelfde bemanning aan boord als de Ypr 765 met 25mm 

kanon.  

¶ YPR 765 PRCO-B: De pantser rups commando (b) is het voertuig voor de 

peletonscommandant, het voertuig is uitgerust met een 25mm kanon. En heeft een 

bemanning van 3 personen plus 4 man staf. 

 

¶ Ypr-765 prco-C1: Ook dit is een pantser rups commando voertuig, maar dan voor de 

bataljonscommandant. Dit voertuig heeft een bemanning van 3 personen plus 6 man staf. 

¶ YPR 765 VERKENNING: Ook deze Ypr 765 heeft een 25mm kanon aan boord in een koepel. 

De voertuigen zijn vervangen door de Fennek. Het grote nadeel van de verkenningsversie, 

Ǿŀƴ ŘŜ ¸ǇǊ ǿŀǎΣ Řŀǘ ȊƻŘǊŀ ŘŜ ǾŜǊƪŜƴƴŜǊκǎŎƘǳǘǘŜǊ ƳŜǘ ȊΩƴ ƪƻŜǇŜƭ Ǝƛng draaien, de 

commandant het luik dicht moest doen. 


